	
[image: image1.png]Al AUTA

TEXHOAOTVS / AAKOKPACOMHAS MPOAYKUMS




	ООО «ЛИГА»

г. Железнодорожный , ул.Автозаводская, 50а

тел./факс +7 499 5037303 
kuznetsov@renner.ru  www.renner.ru
	[image: image2.jpg]&- RENNER

D COAT







Технология нанесения водоразбавимого лака на древесину с закрытыми или полузакрытыми порами (бук, береза, ольха, и т.д.). 

Подготовка поверхности перед окраской - шлифовка зерном 150 - 180 по (FEPA)!
	№ 
	Порядок действий
	Рекомендуемые условия
	Правила смешивания

	1.
	Нанесение водной морилки окунанием, обливом, обильное распыление.
	Температура возд. = 20º С

Диаметр форсунки =1,8мм

Температура материала 20±2ºС


	Морилка   ТY М001/ТХХ    1в.ч.
Связующее  RY M021  5-30 в.ч.
( Выравнивающий эффект)
или 

Морилка   ТY М001/ТХХ    1в.ч.

Связующее  RY M021  5-30 в.ч.

Вода           50% от связующего.
(подчеркивает поры)

	2.
	Сушка (этажерка)
	При t возд = 20º С

До шлифовки: 4 часа.

Ускоренная сушка:

Обдув 30-40º С – 1 час
	

	3.
	Шлифовка ручная. (легкая)
	Зерно -240 по FEPA
	

	4.
	Нанесение водоразбавимого грунта распылением 
	Р/возд.= 2,5 – 3 атм.

Влажность возд.= 30–70%

Температура возд. = 20º С

Диаметр форсунки =1,8 – 2,2мм атмосферы.
	Грунт YL M641     готов к применению

	5.
	Сушка полная (этажерка).
	При t возд = 20º С

До шлифовки: 4 часа.
Ускоренная сушка:
Обдув 20º С – 5 минут

t возд. 45º С – 25 минут

Обдув 20º С – 5 минут
	

	6.
	Шлифовка (ручная  или механическая).
	Зерно = 280–320 по FEPA (ГОСТ F37 или № 4)
	Желательно шлифовать до полной матовости поверхности.

	7.
	Нанесение матового водоразбавимого лака распылением 
	Р/возд.= 2,5 – 3 атм.

Влажность возд.= 30–70%

Температура возд. = 20º С

Диаметр форсунки =1,8 – 2,2мм
	Лак YOXXM700    готов к применению

	8.
	Сушка до складирования (этажерка).
	При t возд 20º С = 24 часа.
Ускоренная сушка:
Обдув 20º С – 10 минут

t возд. 45º С – 1,5 часа
Обдув 20º С – 10 минут
	


Данная технология позволяет достичь наилучшего качества поверхности при соблюдении всех рекомендуемых условий. Если технические параметры Вашего производства не позволяют придерживаться данных условий, консультанты компании «ЛИГА» предложат варианты замены тех или иных компонентов.
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